CESAROM SanEX

lasselsbergergioug of lasselsherger

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. D02 BIIl 2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Plici ceramice presate uscat, glazurate — GRESIE de interior, cod 4035-0XXX, cu absorbtia de apa E>10%.
Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colectie, cod, culoare, calitate,
nuantd, calibru, data productiei).

2. Utilizarea preconizata:
Grupa de produse Plici ceramice presate uscat cu absorbtia de apa E>10%, grupa B lll, este destinata a fi
utilizat pentru finisarea finald a pardoselilor interioare, in spatii care nu pot fi expuse efectelor inghetului
si solicitarilor mecanice mari.

3. Fabricant:
SANEX S.A. Cluj-Napoca, Str. Beiusului nr.1,400394, Romania,
Tel.:+40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: office@sanex.ro, www.sanex.ro, www.cesarom.ro

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.

5. Standard armonizat: SR EN 14411:2012 "Placi si dale ceramice. Definitii, clasificare, caracteristici, evaluarea
conformitétii i marcare”.

6. Performante declarate

Caracteristici esentiale Performanta Specnﬁcatu!e hnice
armonizate
Reactia la foc Clasa A1rL
Emisie de substante periculoase (cadmiu si plumb) | Nici o performanta determinata
Forta de rupere 2800 N
Rezistenta la incovoiere min. 22 N/mm? SR EN 14411:2012
Rezistenta la alunecare p =040
Durabilitatea pentru:
e Uz intern Rezista
Caracter tactil Nu se aplica

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Conform prevederilor
Regulamentului REACH nr. 1907/2006, placile ceramice sunt produse care nu emit substante periculoase.

Aceast4 declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe réaspunderea
exclusiva a fabricantului identificat mai sus.
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Semnata pentru i in numele fabricantului de catre: ...

Manager
SANEX S.A.

Cluj-Napoca, 10.06.2020
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SANEX S.A. , str. Beiusului nr.1, 400394, Cluj-Napoca, Romania

D02 BIll 2020

EN 14411:2012
Placi ceramice presate uscat, grupa B Ill (anexa K), pentru placarea pardoselilor interioare, cu absorbtia de apa E>10%

Reactie la foc Clasa Alg
Emisie de substante periculoase (cadmiu si plumb) NPD
Rezistenta la rupere 2800N

Rezistenta la alunecare

20,40
CEN/TS 16165 : 2012, anexa D 2
Durabilitatea pentru:
e uzintern Rezistd
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