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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializati nr. 4 din cadrul S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. analizind
documentatia de solicitare de agrement tehnic, prezentatdi de SANEX S.A. CLUJ-
NAPOCA si inregistratd cu nr. 2282 din data de 31.08.2021, referitoare la « MOZAIC
CERAMIC PENTRU PLACAREA PARDOSELILOR SI PERETILOR INTERIORI
SI/SAU EXTERIORID realizat de SANEX S.A. CLUJ-NAPOCA, elaboreaza prezentul
Agrement Tehnic nr. 003-04/484-2021, in conformitate cu documentele tehnice
romdnesti aferente domeniului de referintd, valabile la aceastd datd.

1. Definirea succintd

1.1. Descrierea succinti

MOZAICUL CERAMIC PENTRU
PLACAREA PARDOSELILOR SI PERETILOR
INTERIORI SI /SAU EXTERIORI fabricat de
firma SANEX S A.  CLUJ-NAPOCA, si
comercializat  sub brandul CESAROM, este
obtinut din mai multe piese ceramice de mici
dimensiuni (47.3 mm x 47.3 mm), decupate din
pléci ceramice cu absorbtia de apa < 0.5%,
lipite pe o plasd de fibra de sticla.

Intre piesele ceramice sunt prevazute
rosturi care urmeazd sa fie umplute cu un chit
adecvat dupa montarea pe perete sau
pardoseala.

Produsele se fabrica sub forma unor pldaci
de 300 mm x 300 mm, cu suprafata netedda sau
structuratd, acoperita cu un amestec de glazurda
si angobd (smaltobbio) si o protectie matd, sau
lucioasa. Mozaicul are un design care imitd
piatra naturald, cimentul, marmura, lemnul, dar
pot fi si alte modele.

Mozaicul se fabrica in diverse culori si
nuante precum si combinafii ale acestora. De
regula, culoarea de bazd este cea mai deschisd.

Imagini cu diferite tipuri de mozaic sunt
prezentate in anexa 1.

Placile ceramice, tip B la, din care se
confectioneaza mozaicurile sunt fabricate prin
tehnici de presare uscatd de cdtre SANEX S.A.,
conform SR EN 14411:2012 si detin Certificat
de conformitate valabil, eliberat de AFEROQ
Bucuresti. Documentul este anexat in dosarul
tehnic.

Plasa de fibra de sticla recomandata i
utilizatd la efectuarea testelor, este plasa tip R
98, cu ochiuri de 4.4 x 4.6 mm si greutate pe
unitatea de suprafaii de 95 g/m’. Se livreazd
sub forma de sul, cu ldtimea de 1 m si lungimea

de 500 m. %
Plasa de fibra de sticla trebuie sa fi¢*

insotiti de Agrement Tehnic valabil in Romdnia,
sau de Declaratie de Performanyd emisca con-
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form regulamentului UE nr. 305/2011 si livrata
cu respectarea prevederilor HG 668/2017.
Produsele se utilizeazd in constructii
pentru  protejarea si decorarea peretilor
interiori si/sau exteriori, sau pentru protejarea
pardoselilor in spatii rezidentiale sau publice.
Mozaicul poate fi integrat usor in
abordarea arhitecturala avand capacitatea de a
se omogeniza in design-uri pretentioase Si
luxoase, dar si comune.
1.2. Identificarea produselor
Produsele se livreaza ambalate in cutii de
carton, etichetate. Imagini cu modul de
ambalare sunt prezentate in anexa 2.
Ambalajele vor fi marcate
urmdtoarele specificatii:
e  Brandul
Producdtorul ( adresa, telefon, web.)
Nr. sortare / Nr. ambalare
Denumire produs
Colectie / cod
Dimensiunea nominald a mozaicului
Suprafata de acoperire /mozaic
Dimensiunea nominala a pieselor de
mozaic
Dimensiunea de fabricatie a pieselor de
mozaic
Nr placi / cutie,
Suprafata de acoperire / cutie
Calitatea
Nuanta
Data fabricatiei
Nr. Agrement tehnic
Codul de bare
La livrare produsele vor fi insofite de
declaratia de conformitate a producdtorului cu
_referire la prezentul agrement tehnic nr. 003-
04/484-2021.
Producdtorul va pune la dispozitia clientului
(astructiuni de punere in operd.

vizibil cu

13 \
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S
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2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Mozaicul ceramic poate fi inserat cu usurinta
in decorurile exterioare — fatade, socluri, terase,
piscine, garduri, sau alte elemente de decor
exterior, cdt si in amenajdrile interioare — baie,
bucatarie, living, semineu, camerd, studio, salc
de conferinte sau birou. Mozaicurile sunt
destinate traficului moderat.

Mozaicul ceramic se poate utiliza ca atare,
sau prin intercalarea intre pldacile care compun
fondul de placare.

Gama variatd de  dimensiuni,  forme,
suprafete si  culori  permite  diversificarea
aspectului  arhitectural al  constructiilor i
realizarea unei proftectii eficiente.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in

constructii
Mozaicul ceramic a fost verificat prin
incercari de laborator, caracteristicile

corespunzand reglementdrilor tehnice romdnesti
si cerintelor esentiale stabilite in Legea nr.
10/1995 cu privire la calitatea in constructii,

republicata.

Rezistentd mecanicd si stabilitate:

Produsul nu influenteaza rezistenfa i
stabilitatea  cladirilor — daca  se  respectdi

instructiunile de punere in operd si exploatare
impuse de producdtor.

Securitate la incendiu:

Pentru mozaicul ceramic nu au fost efectuate
incercari pentru determinarea performantelor de
comportare la foc.

Conform ordinului comun al MTCT si MAI
nr. 1822/394 din 7.10.2004, anexa [, cu
completarile ulterioare, atdt piesele de mozaic
ceramic cdt si plasa de fibra de sticld pe care se
monteazd, se incadreazd, fara incercare, in clasa
de reactie la foc Al.

Igiend, sandtate si mediul inconjurdtor:

In conditii normale de utilizare, produsul nu
prezintd riscuri semnificative penfru sandtatea
oamenilor si nici nu constituie un factor de
poluare, in conformitate cu legislatia in domeniu,
daca se respectd indicatiile din documentele
producatorului.

nepoluante, stabile din punct de vedere chimiac’,‘,‘ j
nu contin elemente radioactive, substane potenti-
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Materialele  folosite la  fabricare — sunt/7

al cancerigene sau alte substangfe ddaundtoare
sanatatii oamenilor sau integritdfii mediului
inconjurator.

Produsul nu contine substante periculoase
in  conformitate  cu  regulamentul  CE
1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor si
cu Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiena si sandtate publica privind
mediul de viata al populatiei.

Pentru  protectia  persoanelor si a
lucratorilor  trebuie  respectate  ceringele
expunerii ocupationale in conformitate cu HG
1425/2006  pentru  aprobarea  Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 319/2006 cu modificarile si completarile
conform HG 955/2010.

La utilizarea acestor produse se respecta
conditiile impuse prin legislatia in domeniu si
anume: Legea Securitafii si Sandtafii  in
Munca nr. 319/2006, Legea Protectiei
Mediului nr. 265/2006, OUG nr. 92 /2021 —
privind regimul deseurilor, HG nr. 856/2002
privind evidenta  gestiunii  deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare i
Legea privind asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale nr. 346/2002, cu
modificarile si completdrile ulterioare.

Sigurantd si accesibilitate in exploatare:

Cerinfa este asiguratd ca urmare a
indeplinirii  conditiilor  impuse  produsului
privind  caracteristicile  fizico-mecanice i
respectarea instructiunilor de punere in operd
ale producatorului.

Materialele  utilizate  la  realizarea
produselor nu genereazd procese care sa le
afecteze, in timp, caracteristicile fizico-
mecanice si siguranta in exploatare.

Protectie impotriva zgomotului:

Produsul nu influenteazd cerinfa.

Economia de energie si izolare termicd:

Produsul ca atare nu are influenfa asupra
izolatiei termice.

Tehnologiile moderne de realizare a
produselor, — cu  magsini  §i  instalafii
automatizate, conduc la importante economii
de energie.

Utilizarea
naturale

Se va aplica conform Legii 10 din 1995
privind calitatea in constructii, republicatd.

sustenabild a resurselor

Pagina 3 din 10



2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) si

intrefinerea produsului:

Durata medie de utilizare a produselor, in
conditiile respectarii tehnologiei de punere in
opera si exploatare este estimata de producdtor
la 10 ani de la data livrarii. Producatorul
asigurd o garanfie a pastrarii caracteristicilor pe
o perioadd de 2 ani de la data livrarii, in
conformitate cu legea nr. 449/2003. daca sunt
respectate conditiile de manipulare, transport
depozitare (in spatii inchise si uscate, ferite de
umiditate si inghey) si punere in operd.

Pentru mozaicul ceramic nu se impun mdsuri
speciale de intrefinere. Curdtarea se efectueazd
cu produse menajere recomandate pentru placi
ceramice. Nu se utilizeaza produse abrazive, care
pot zgdria sau deteriora suprafata glazurata.

2.2.3. Fabricatia §i controlul

Mozaicul ceramic se produce de cdtre firma
SANEX S.A. din Cluj-Napoca in sectiile de
productie proprii, dotate cu utilaje specifice,
aparatura de laborator pentru asigurarea si
verificarea calitatii produselor si cu personal
calificat pentru deservire.

Fazele procesului tehnologic sunt:

- decupare piese de mozaic,

- sortare piese;

- introducere piese de mozaic in tipare;

- decupare plasa la dimensiuni;

- lipire plasa de fibre de sticld;

- uscare;

- decofrare;

- taiere surplus plascd;

- controlul de calitate; CTC;

- ambalare;

- deporzitare.

Fabricarea produsului se efectueaza pe o linie
tehnologica semiautomatizatd, pe baza normelor
tehnice ale producdtorului, in conditii care
asigurd  reproductibilitatea  performantelor,
corespunzdtoare  domeniilor — de  utilizare
preconizate si in conformitate cu prevederile din
Manualul de Asigurare a Calitatii.

Pe intreg parcursul procesului tehnologic, se
asigurd controlul intern al calitatii  in
conformitate cu specificatia tehnica de produs.

2.2.4. Punerea in opera

Produsul se utilizeaza fara dificultafi
particulare intr-o lucrare de precizie normalda. |,

Punerea in operd a produsului se face
conform instructiunilor de punere in operd)
a‘_, ‘...

elaborate de  producdtor, precum i

\
'\

-reactualizat in

rea placdrilor cu produse ceramice.

Produsul se pune in opera de personal
specializat ~ si  instruit  pentru  efectuarea
lucrarii.

Suportul pe care se monteazd mozaicul se
curdta in prealabil si se niveleaza.

La punerea in opera a mozaicului se va
utiliza un adeziv pentru pldci ceramice,
imbunatatit, deformabil (flexibil), preparat
dupa instructiunile producatorului.

Dupa montare, adezivul in exces trebuie
atent indepartat cu ajutorul unui burete sau a
unei lavete umede.

Dupa 24 de ore de la montare se pot
umple rosturile cu un chit special, folosind o
gletiera fara dinti, la un unghi de 45°. Se
recomandd folosirea unui chit modificat cu
polimeri, cu prizé si uscare rapidd. Inainte de
uscarea chitului, se indepdrteaza excesul cu
un burete umed avdnd grija sa nu se dilueze
stratul de chit.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de concepfie

Produsul este astfel conceput incdt sa
raspunda reglementdarilor tehnice romdnesti in
domeniu:

o GE 058-2012  Ghid privind produse de
finisare ceramice utilizate in construcfii”’;

o SR EN 14411:2012 , Placi si dale
ceramice Definitii, clasificare,
caracteristici, evaluarea conformitdtii = si
marcare.

Produsul indeplineste conditiile specifice.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea mozaicului ceramic se face in
conformitate cu normativele si instructiunile
proprii ale producdtorului, cu respectarea
prevederilor din standardul SR EN 15O
9001:2015  referitor la  Sistemul de
Management al Calitafii, astfel incdt sa fie
asiguratd o calitate  corespunzdatoare a
produselor finite.

In vederea asigurdrii constantei calitdii
producatorul va urmdri:

Intern unitdtii - realizarea produsului in
conformitate cu prevederile SR EN 1SO 9001 :
2015.

Firma SANEX S.A. Cluj-Napoca are imple -
mentat sistemul de management al calitdtii in
conformitate cu standardul SR EN 15O
9001:2015 (certificat nr. 1820/22.07.2008,
05.06.2020, cu termen de

prescripfiilor tehnice in vigoare privind executa-| ~ \{ *\ valabilitate 04.06.2023), Certificatul este emis

AT 003-04/484-2021

et TS

Pagina 4 din 10



de catre AEROQ. si este anexat la dosarul tehnic.

Extern unitdfii - obtinerea unei forme de
certificare pentru produs de la un organism de
specialitate acreditat.

2.3.3. Conditii de livrare

Produsele se livreaza ambalate in cutii de
carton, cdte 4 pldci / cutie. Pentru protectie se
Jfolosesc separatoare de carton sau hdrtie. Cutiile
cu mozaicuri se aseazd pe europalefi, ccte 90
cutii/palet (15 randuri cu cdte 6 cutii) si se
consolideaza cu bandd adeziva.

Ambalajele vor fi marcate vizibil cu datele
specificate la punctul 1.2.

La livrare produsele trebuie sa fie insofite de
declaratia de conformitate a furnizorului potrivit
prevederilor  standardelor SR FEN ISO/CEI
17050-1:2010 si SR EN ISO/CEI 17050-2:2005
“Evaluarea  conformitafii.  Declaratia  de
conformitate data de furnizor” care sa ateste
conformitatea produselor cu prezentul Agrement
Tehnic, potrivit legislatiei romdnesti in vigoare.
Tot la livrare produsul va fi insofit si de
instructiuni de utilizare.

Pentru depozitare de Ilunga sau scurta
duratd, producdtorul va furniza date privind
conditiile de depozitare ale produsului ambalat.

Produsele se transportd cu mijloace rutiere
de transport, acoperite.

2.3.4. Conditii de punere in operd

La punerea in operd se vor respecta
prevederile din prezentul agrement tehnic, pct.
2.2.45i2.3.1.

Punerea in opera se face conform
instructiunilor producdtorului, cu respectarea
cerintelor de siguranta si stabilitate cerute de
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata si a prevederilor de ordin general ale
normativelor romadnesti in domeniu:

- Legea nr. 319/2006 — Legea securitdtii si
nr. 646/26.06.2006;

- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea
Normelor  metodologice — de  aplicare a
prevederilor  Legii  securitdtii  muncii  Nr.
319/2006,

- HG nr. 955/2010 pentru modificarea si
com-pletarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 319/2006;

- HG nr. 985/2012 ,,Norme metodologice
munca’;

- Hotardrea nr. 668 / 2017 privind

stabilirea conditiilor pentru comercializarea 7.

produselor pentru constructii;
AT 003-04/484-2021

- Ordinul MA.L nr. 163/28.02.2007 privind
aprobarea Normelor generale de apdrare
impotriva incendiilor,

- Legea  protectiei
256/2006;

- C 300/94 — ,,Normativ de prevenire $i
stingere a incendiilor pe durata executdarii
lucrarilor de constructie si instalatiilor
aferente acestora’;

- Ordinul  MS nr. 1192014  pentru
aprobarea normelor de igiena si sandtate
publica privind mediul de viata al populatiei,

- QUG nr. 92 /2021 — privind regimul
deseurilor,

- HG nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii  deseurilor, cu modificarile  si
completarile ulterioare,

- Legea  privind  asigurarea  pentru
accidente de munca si boli profesionale nr.
346/2002, cu modificarile si completdrile
ulterioare.

- GT 041-2002 - Ghid privind reabilitarea

mediului nr.

finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor

civile.

De asemenea, la punerea in operd se mai
respectd prevederile Regulamentului privind
protectia si igiena muncii in constructii
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993.

Pentru protectia personala a lucratorilor
trebuie  respectate  cerintele  expunerii
ocupationale in conformitate cu NORMELE
METODOLOGICE de aplicare a legislatiei
securitdtii in muncd, conform HG 1425/2006
pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii 319/2006 — Legea Securitdfii

vvvvv

Concluzii
Aprecierea globali

Utilizarea produsului MOZAIC
CERAMIC PENTRU PLACAREA
PARDOSELILOR SI PERETILOR
INTERIORI SI /SAU EXTERIORI
in domeniile de utilizare acceptate
este apreciatd favorabil, in conditiile
specifice din Romdnia, dacd se
respectd  prevederile  prezentului
agrement tehnic.
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Conditii
o Calitatea produselor si metoda de
fabricare, au fost examinate si  gasite
satisfacatoare de cdtre PROCEMA CERCETARE
S.R.L. si vor fi mentinute la acest standard pe
toata durata de valabilitate a acestui agrement.

o Acorddnd acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcfii, nu se
implica in prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a monta, comercializa, sau
intrefine produsele.

e QOrice recomandare relativ la folosirea in
conditii de sigurantd a acestor produse, care este
continutd sau se referd la acest agrement tehnic,
reprezintd cerinfe minime necesare la punerea
lor in opera.

e PROCEMA CERCETARE S.R.L raspunde
de exactitatea datelor inscrise in agrementul
tehnic si de incercarile sau testele care au stat la
baza acestor date.

o Agrementele tehnice nu ii absolva pe
Sfurnizori si/sau utilizatori de responsabilitdfile ce
le revin conform reglementdrilor tehnice in
vigoare.

o Verificarea mentinerii  aptitudinii ~ de
utilizare ale produselor va fi realizati conform
programului stabilit de PROCEMA
CERCETARE S.R.L. si consta in verificarea, la
interval de 24 luni a comportarii in timp a
produselor puse in operd, la cel putin o lucrare
selectatd de PROCEMA CERCETARE din lista
pusa la dispozitie de titularul agrementului
tehnic si reactualizata periodic. Oportunitatea
elaborarii agrementului tehnic este stabilita de
S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.

o Actiunile cuprinse in program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative §i
reglementdarile tehnice in vigoare.

o PROCEMA CERCETARE S.R.L.
BUCURESTI va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre rezultatul
verificarilor, iar dacd acestea nu dovedesc
mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita
CTPC declansarea actiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

o Suspendarea se declanseaza si in cazul
constatdrii prin controale, de cdtre organisme
abilitate, a nerespectarii menfinerii constante a
conditiilor de  fabricatie si utilizare ale
produsului.

o In cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeaza acestor preveder\ se
va declansa procedura de retragere

agrementului tehnic. W A

AT 003-04/484-2021

Valabilitatea _agrementului _tehnic
este: 09.12.2024

Valabilitatea _avizului _tehnic _este:
09.12.2023

Prelungirea  valabilitatii  avizului
tehnic trebuie solicitatd cu cel pufin
trei luni inainte de data expirdrii
acestuia.

In cazul neprelungirii  valabilitdii
avizului tehnic, agrementul tehnic se
anuleaza de la sine.
Modificarea/extinderea agrementului
tehnic se va face cu respectarea
termenului de valabilitate initial.

Pentru grupa specializatd nr. 4
ing. Gabriela Cepreanu

DIRECTOR GENERAL
ing. Mihaela Topologeanu

i
4
}
|
/
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3. Remarci complementare ale grupei specializate

In laboratorul de incercri TZUS PRAHA s. p. din Republica Ceha, in laboratorul de incercdri
INCERC Sucursala Cluj si in laboratorul de incercdri al S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.1. au Jost
verificate caracteristicile calitative ale produsului MOZAIC CERAMIC PENTRU PLACAREA
PARDOSELILOR §I PERETILOR INTERIORI SI /SAU EXTERIORI fabricat de firma SANEX S.A.
CLUJ-NAPOCA

Rezuliatele incercdrilor, prezentate in raportul de incercare nr. 0030-062355/12.10.2021 emis
de TZUS PRAHA s.p, in raportul de incercare nr. 265/22.02.2021 emis de INCERC Sucursala Cluj si
in raportul de incercare nr. 2112/21.10.2021 emis de PROCEMA CERCETARE, arati incadrarea
parametrilor tehnici ai produselor in prevederile documentatiei de origine si ale documentelor de

referintd romdnesti.

Sinteza incercdrilor de laborator este prezentatd in tabelul 1.

Tabelul 1
; . Valoare de Metoda de | Incercare
Heterminares UM, Valoare obfinutd referintd determinare |efectuata de
Determinarea absorbfiei % 516 <05 EN ISO 10545- |TZUS
de apd (mozaic cu plasd) ’ ' - 3:2018 PRAHA s.p.
Rezistenta la harisare - Férd fisuri vizibile | Fard fisuri vizibile fyjlgggmj‘b— }T>12e,lqu[ A 50
Rezistenta la agenti chimici
-produse chimice menajere Clasa A min. Clasa B sau B(V)
-sdruri pentru piscind Clasa A min. Clasa B sau B(V ENISO 10545- | 77078
-acizi §i baze cu - Clasa LA min. Clasa LB sau 132017 ) PZQA}I 4 s
concentrafii mici LB() ' P
-acizi §i baze cu Clasa HA min. Clasa HB sau
concentratii mari HB(V)
. . Férda modificari dupd _— EN ISO 10545- [ITZUS PRAHA
Rezistenta la abraziune ~ | 6000 rotatii (Clasa 4) Clasa 3-5 7-2000 5
; CEN/TS s
Rezistenja la alunecare pe |y p 1o (1479) Clasa R9-R13  |15165:2013  [[ZUS PRAHA
suprafete circulabile DIN 51130:199P
v B E 1 £ 1
Rezistenta la patare - Clasa 5 min. Clasa 3 fgf;{;{ﬁ% 016 [C];ggET ARE
ﬁgﬁ’;”}ij inifialdprin b 0.6 min. 0.5
e — ——\SR EN 12004~ |PROCEMA
Rupere adezivd intre | Rupere adezivd intre 22017 CERCETARE
Modul de rupere - placa ceramicd si placa ceramicd si |~ S
adeziv adeziv
Rezistenta la inehet Nu prezintd degraddri |  Fard degraddri | SR EN I1SO
d “ ‘het ’ gnet- - vizibile dupc 100 vizibile dupc 100 | 10545-12:2000 INCERC Cluj
¢8 cicluri cicluri

Grupa Specializata nr. 4 din cadrul S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. isi insuseste
rezultatele incercdrilor efectuate de Laboratorul de Incercari TZUS PRAHA s. p acreditat in Republica
Ceha cu nr. L 1018.3 si notificat la Bruxelles cu nr. NB 1020 si de laboratorul de incerciri INCERC
Sucursala Cluj, autorizat ISC, autorizatia 3550/11.11.2019.

In perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, solicitantul trebuie si asigure
urmarirea comportarii in exploatare a materialelor, datelg obfinute urmdnd sa fie prezentate la
elaboratorul agrementului tehnic, in scopul concluziondrii-asupra comportdrii acestora in conditiile
reale din Romdnia.
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4. Anexe

o Extrase din Procesul Verbal Nr. 1332 al sedintei de deliberare a Grupei Specializate nr. 4 din
data 25.10.2021.

o Anexa 1 — Imagini cu diferite tipuri de mozaic

o Anexa 2 — Mod de ambalare a mozaicurilor

Extrase din Procesul Verbal Nr. 1332 al sedintei de deliberare a Grupei
Specializate nr. 4 din data 25.10.2021

Grupa Specializati nr. 4 din S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. intrunifd in urmdftoarea
componenta: ing. Gabriela Cepreanu
CS 3 ing. Mihaela Balan
CS ing. Laszlo Szell
CS 2 dr. fiz. Aniko Toth

a analizat cererea de elaborare a Agrementului Tehnic 003-04/484-2021 prezentatd de solicitantul de
Agrement Tehnic SANEX S.A. Cluj Napoca si documentatia tehnicd prezentatd de raportorul
desemnat, referitoare la MOZAIC CERAMIC PENTRU PLACAREA PARDOSELILOR SI PERETTLOR
INTERIORI SI /SAU EXTERIORI si a facut urmdtoarele observatii:

o dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate
instructiunile CTPC,

o produsele corespund cerintelor de performantd pentru lucrdri curente, cu condifia ca la
punerea in operd sa se respecte prevederile reglementdrilor tehnice in vigoare,

. producditorul trebuie sa aibd asigurar controlul produselor conform normelor, findnd
evidenta la zi pentru verificare;

o caracteristicile tehnice determinate in Laboratorul de Incercari TZUS PRAHA s.p in

Laboratorul de incerciri INCERC Sucursala Cluj si in Laboratorul de Incercdri al S.C.
PROCEMA CERCETARE S.R.L. atesta calitatile produselor conform normelor tehnice
romdnesti;

Grupa specializatd propune aprobarea Agrementului Tehnic 003-04/484-2021 cu termen de
valabilitate 09.12.2024.

S-a incheiat procesul verbal nr. 1332/25.10.2021

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 003-04/484-2021 continind 59 pagini face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.
Raportorul grupei specializate nr. 4
CS 3 ing. Mihaela Balan

Membrii grupei specializate
ing. Gabriela Cepreanu\‘t/
CS ing. Laszlo Szell . / ) {f(

| =

CS 2 dr. fiz. Aniko Toth J/ 0’(/1
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Anexa 1

IMAGINI CU DIFERITE TIPURI DE MOZAIC

Mozaic Piedra gri Mozaic Piedra bej Mozaic Caucaso

Mozaic Crust Mozaic Tanum Mozaic Wright

Mozaic Essential Mozaic Move ~Mozaic Splendor
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Anexa 2

MOD DE AMBALARE
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